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Przezroczyste dwuskladnikowe wykonczenie na bazie rozpuszczalnika z naturalnym
efektem do barwionych, mikrocementów, cementowych powlok odtluszczajacych i
zywic szpatulkowych

Oznaczenie CE:
→ EN 1504-2 (C) • Zasady: MC-IR

Certyfikaty:
- UNI11021 • HACCP

CECHY TECHNICZNE

ODPORNY NA UV MRÓZ ANTYPLAMOWY NISKIE TEMP.

SZYBKI DLA PIESZYCH PRZEJEZDNY

ZAKRES ZASTOSOWANIA

IN/OUTDOOR ŚCIANY PODŁOGI GARAŻE

HALE PRODUKCYJ.

APLIKACJE

TRÓJSKŁADN. WAŁEK PEDZEL W SPRAYU

Opis
SUPERMAT to dwuskładnikowa, rozpuszczalnikowa, poliuretanowa powłoka wykończeniowa,
przygotowywana w momencie użycia, w celu stworzenia ostatecznej, transparentnej, całkowicie
nieprzezroczystej, o naturalnym efekcie (praktycznie niewidocznej) ochrony kolorowych powierzchni
betonowych, żywic nakładanych szpachelką, mikrocementu i gładzi cementowych.
Zastosowany zgodnie z prawidłową metodą SUPERMAT działa jako impregnat tworzący powłokę, która
tworzy barierę chroniącą przed brudem i wilgocią.

Oznaczenie CE
► EN 1504-2
SUPERMAT spełnia zasady określone w normie EN 1504-9 ("Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych: definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Ogólne zasady stosowania
i systemy") oraz wymagania normy EN 1504-2 ("Systemy ochrony powierzchni betonu") dla klasy:
→ MC-IR
• Dla zasady 2 (MC) - Kontrola wilgotnosci: 2.2 Powloka (C).
• Dla Zasady 8 (IR) – Zwiększenie rezystywności betonu: 8.2 Powłoka ochronna (C).

Certyfikaty
 
 
 

Kolor
SUPERMAT jest przezroczysty i bezbarwny oraz tworzy nieprzezroczystą folię o połysku 60° mniejszym niż
10.

Zakres zastosowania
SUPERMAT jest oznaczona jako powłoka wykończeniowa i ochronna na następujących powierzchniach:
• barwiony w masie i odlewany w formach;
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• estetyczne powloki w gladzie cementowej lub epoksydowo-cementowej, na posadzkach i scianach;
• Posadzki betonowe lub jastrych cementowy.
Ze wzgledu na swoje wlasciwosci SUPERMAT moze byc równiez stosowany do innych rodzajów powierzchni
i polimerowo-cementowych.

Zalety
• SUPERMAT tworzy calkowicie niewidoczna warstwe ochronna o naturalnym dzialaniu.
• SUPERMAT ma wysoka moc konsolidacji powierzchni i znacznie zwieksza odpornosc na zarysowania.
• SUPERMAT ma zastosowanie do natrysku i walka.

Ogólne przygotowanie powierzchni do układania
Powierzchnie ukladania, jesli to konieczne, musza byc wygladzone do drobnego ziarna, aby wyeliminowac
wszelkie wady, które moglyby wplynac na wynik.

Przygotowanie produktu
• Wymieszaj kompozycje. A potrzasajac pojemnikiem lub uzywajac miksera wolnoobrotowego.
• Wlej SUPERMAT Comp. B do Comp. A i dokladnie wymieszac profesjonalnym mikserem mechanicznym na
niskich obrotach, az do uzyskania calkowitej jednorodnosci.
• Dodac do mieszanki A+B specyficzny rozcienczalnik: ROZPUSZCZALNIK PER SUPERMAT w ilosci 50
czesci wagowych ze 100 czesci wagowych A+B.
• Homogenizowac rozcienczona mieszanine.
• Po przygotowaniu mieszanki A+B i dodaniu rozcienczalnika produkt nalezy zuzyc w ciagu 120 minut (w
temperaturze 23°C).
Po tym czasie nie rozcienczaj ponownie mieszaniny, aby przedluzyc jej zywotnosc: konieczne jest
przygotowanie kolejnej swiezej mieszanki.
Zwróc szczególna uwage na ten szczegól, poniewaz produkt nie ma widocznej zywotnosci (tj. nie gestnieje
ani nie zeluje podczas reakcji chemicznej zachodzacej w mieszaninie A + B).

Zastosowanie produktu
Aby zidentyfikowac prawidlowe zuzycie, bardzo wazne jest przeprowadzenie testów zapobiegawczych w celu
ustalenia, w zaleznosci od rodzaju powloki i rodzaju zastosowanej procedury, wlasciwej ilosci, która nalezy
zastosowac.
Jesli chodzi o zasady skladania wniosków, nalezy zwrócic uwage na nastepujace kwestie.
► Aplikacja walka:
• Do aplikacji uzyj odpornego na rozpuszczalniki walka lub pedzla z krótkim wlosiem.
• Nakladaj w jednej lub dwóch warstwach, czekajac miedzy warstwami, az produkt nie bedzie dotykany.
► Aplikacja natryskowa:
• Nakladac za pomoca hydrodynamicznego urzadzenia natryskowego lub aerografu w dwóch warstwach w
odstepach okolo pól godziny (idealne do malych produktów i scian).
► Obróbka koncowa w celu zwiekszenia odpornosci powierzchni na zabrudzenia:
• Pokryc warstwa SEAL WAX nalozona za pomoca smarownicy woskowej (patrz karta techniczna), aby
uzyskac silny efekt przeciw zabrudzeniom przy jednoczesnym zachowaniu matowej powierzchni z naturalnym
efektem.
• Alternatywnie, wyszczotkuj powierzchnie pokryta juz dobrze dojrzala SUPERMAT maszyna jednotarczowa
wyposazona w specjalny filc (w celu uzyskania informacji na temat rodzaju filcu skontaktuj sie z serwisem
technicznym Nord Resine).
► Zabezpieczenie powierzchni pomalowanych emaliami wodnymi lub dekoracyjnymi farbami akrylowymi:
• Poczekaj, az emalia lub farba idealnie wyschna.
• Nalóz warstwe COAT MAT jako utrwalacz, aby zapobiec stopieniu emalii akrylowej i oszukiwaniu kolorów
przez pózniejsze wykonczenie za pomoca SUPERMAT.
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• Odczekaj co najmniej 24 godziny, az COAT MAT idealnie wyschnie, a nastepnie nalóz SUPERMAT
bezposrednio, jak zwykle.

Zużycie

rodzaj aplikacji minimalne zużycie
maksymalne

zużycie
u.m. notatki

Jako powłoka matująca na jedną warstwę 0,105 0,120 kg/m² (1)
Do obróbki matujacej i hydroizolacyjnej w 2 warstwach 0,40 0,60 kg/m² (1)

(1) Rozcieńczyć 50% wagowo SOLVENTE PER SUPERMAT w stosunku do masy A+B.

Czyszczenie narzędzi
• Swiezy produkt: czyszczenie ACETONEM, ROZPUSZCZALNIKIEM NORDPUR, rozcienczalnikiem
poliuretanowym lub rozcienczalnikiem nitro.
• Utwardzony produkt: usuniecie mechaniczne, moczenie przez co najmniej 1 godzine w ACETONE lub
rozcienczalniku nitro lub uzycie srodków do usuwania farby (FLUID STRIPPER lub GEL STRIPPER).

Przydatne wskazówki dotyczące układania
• SUPERMAT nalezy zawsze rozcienczyc preparatem SOLVENT FOR SUPERMAT zgodnie z dawka
wskazana w akapicie "Przygotowanie produktu".
• W przypadku stosowania w miejscach, które nie sa idealnie wentylowane, nalezy zapewnic odpowiednia
wentylacje i chronic drogi oddechowe za pomoca maski wyposazonej w filtry oparów organicznych.
• Przed użyciem należy uważnie przeczytać karty charakterystyki wszystkich produktów wchodzących w skład
systemu SUPERMAT.

Dane techniczne
► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU  warto\�
Gęstość w 23°C (składnik A), EN ISO 2811-1 kg/L 0,915 ± 0,003

Gęstość w 23°C (składnik B), EN ISO 2811-1 kg/L 0,931 ± 0,003

Gęstość w 23°C (mieszanina A+B), EN ISO 2811-1 kg/L 0,914 ± 0,003

Sucha pozostalosc (125°C, 1 godz.), A+B, ISO 3251 - (19,0 ± 0,5)%

► DANE APLIKACJI I WYDAJNO[� KOŃCOWA  warto\�
Stosunek mieszania wagowo (A:B:ROZPUSZCZALNIK DLA SUPERMAT) - 4,0 : 1,0 : 2,5

Trwalosc w doniczkach (lepkosymetryczna), podwójna lepkosc
A+B+ROZPUSZCZALNIK, EN ISO 9514

Min 120 ± 5

Temperatura stosowania °C Od +10 do +35

Czas schniecia powierzchni (+23°C, 50%RH), EN ISO 9117-3 Min 30 ± 5

Minimalny czas uruchomienia, bez kontaktu z woda (przy 23°C, 50% wilgotnosci
wzglednej)

dni 3

Minimalny czas uruchomienia przed kontaktem z woda (przy 23°C, 50% wilgotnosci
wzglednej)

dni 7

Połysk powierzchni, połysk 60°, na gładkiej powłoce cementowej, EN ISO 2813 - 6 ± 1

Odpornosc na zarysowania, EN 15186 N 1,3 ± 0,2

Twardosc powloki (test olówkowy, klasa brytyjska), ASTM D 3363 - HB

Odpornosc na wilgotne cieplo, EN 12721 - 4

Odpornosc na suche cieplo, EN 12722 - 5

Odpornosc na swiatlo (ocena skali szarosci), EN 15187 - Miedzy 4,5 a 5
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► DANE TECHNICZNE ZGODNE Z NORMA EN 1504-2 *  warto\�
Przepuszczalnosc pary wodnej, równowazna grubosc powietrza SD, grubosc 0,02 mm,
porowaty nosnik, EN ISO 7783

m 0,62 ± 0,04 (klasa I)

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody, EN 1062-3 kg/(m²·√h) 0,06 ± 0,01

Bezpośrednia przyczepność trakcyjna, EN 1542 Mpa 3,5 ± 0,5

 u.m. warto\�
   

   

   

   

   

   

   

   

   

UWAGI
* Nakładanie wałkiem 2 warstw (A+B) + 50% SOLVENTE PER SUPERMAT.

Przechowywanie produktu
• 12 miesiecy w oryginalnym zamknietym opakowaniu, w suchym, zadaszonym srodowisku, w oslonietym
swietle, w temperaturze od +5°C do +30°C.
• Produkt wrażliwy na mróz.
• Produkt obawia sie wilgoci.

Opakowanie
WARIANT PAKIET ADR OPAKOWANIE / PALETA KOMPONENTY NOTE

- kit (A+B+SOLV) - 1,88 kg P* -
A = 1,00 kg (puszka metalowa)
B = 0,25 kg (puszka metalowa)
ROZPUSZCZALNIK = 0,63 kg (puszka metalowa)

-

- kit (A+B+SOLV) - 6,00 kg P* -
A = 3,20 kg (wiadro stalowe)
B = 0,80 kg (puszka metalowa)
ROZPUSZCZALNIK = 2,00 kg (puszka metalowa)

-

Legenda ADR:
NIE = towary NIEBEZPIECZNE
P* = towary NIEBEZPIECZNE pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z ADR rozdział 3.4)
SI = Towary NIEBEZPIECZNE

UWAGI PRAWNE
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych
prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności
produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie
internetowej pod adresem www.nordresine.com dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.
W razie wątpliwości należy sprawdzić datę rewizji (jeśli jej nie ma, obowiązuje data wydania) przeglądając ją
w zakładce <PRODUKTY=.
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