
 

 

NASTRO DI RAME
AUTOADESIVO
Nastro di rame autoadesivo per la

realizzazione della rete di messa a

terra nei pavimenti antistatici

Descrizione
NASTRO DI RAME AUTOADESIVO è composto da una lamina di rame e da un adesivo acrilico conduttivo.

NASTRO DI RAME AUTOADESIVO è applicabile in strisce o può essere fustellato secondo forme e dimensioni

specifiche. Rispetto ai fissaggi meccanici permette assemblaggi più veloci ed una solida linea di giunzione, senza

interruzioni che potrebbero interferire negativamente sulle prestazioni della schermatura.

NASTRO DI RAME AUTOADESIVO è utilizzato per il drenaggio della carica statica in caso di messa a terra e per

schermature EMI ed è resistente all’ossidazione e alla perdita di colore.

NASTRO DI RAME AUTOADESIVO è indicato per il ciclo di pavimentazione in resina NORPHEN ESC.

Campo d'impiego
NASTRO DI RAME AUTOADESIVO è usato per la realizzazione di:

• Rivestimento in resina per pavimentazioni statico-dissipative o conduttive ESC, con lo scopo di uniformare la

conducibilità della pavimentazione e realizzare la messa a terra e/o il collegamento equipotenziale.

• Schermature delle interferenze elettromagnetiche di porte e pannelli di contenitori e apparecchiature elettroniche.

• Schermature delle interferenze elettromagnetiche di giunture e aperture in locali schermati, di cavi e connettori

elettronici.

• Schermature delle interferenze elettromagnetiche fra avvolgimenti di trasformatori, di bobine e relé.

La tipica resistenza di schermatura per il NASTRO DI RAME AUTOADESIVO compresa tra 50 dB e 60 dB (da 30 MHz

a 1 GHz).

Preparazione specifica del supporto di posa
Nella realizzazione di pavimenti ESC per ottenere l’ adesione ottimale di NASTRO DI RAME AUTOADESIVO, la

superficie del sottofondo deve essere pulita (non polveroso), asciutta e coesa.

NASTRO DI RAME AUTOADESIVO può essere applicato solo dopo la preparazione del sottofondo con opportuno

primer (vedi scheda tecnica di ESC FONDO).

Applicazione del nastro
NASTRO DI RAME AUTOADESIVO si applica semplicemente facendolo aderire al sottofondo e riproducendo lo

schema applicativo del progettista.

Il nastro può essere giuntato e sormontato essendo l’adesico conduttivo.

La forza di adesione di NASTRO DI RAME AUTOADESIVO dipende dalla qualità e dalla quantità del contatto

adesivo/sottofondo. Si può aumentare l’adesione del nastro pressando con un rullo di gomma l’area adesiva, per

eliminare bolle d’aria.

Consumi

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. diluizione
-  -  -  -  -

Consigli utili per la posa
• Il livello di adesione cresce dopo l’applicazione e raggiunge il valore massimo dopo circa 24 ore.

• Evitare di applicare il nastro a temperatura inferiore a +10/15°C poiché l’adesivo potrebbe essere troppo rigido per

aderire in maniera adeguata.Dopo l’applicazione il nastro tiene bene anche a bassa temperatura.
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► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Dimensioni (larghezza x lunghezza)  mm x m  19 x 33

Colore  -  rame

Materiale  -  rame autoadesivo

Spessore rame  mm  0,04

Spessore totale (rame + adesivo)  mm  0,07

Adesione su acciaio  N/10 mm  4,4

Resistenza alla fiamma *  -  Passa

Carico a rottura  N/10 mm  44

► DATI APPLICATIVI u.m. Valore
Temperatura di applicazione nastro adesivo  °C  da +15 a +38

Temperatura di esercizio  °C  da 0 a +80

Nota *: soddisfa i requisiti UL 510 per la funzione ignifuga.

Conservazione del prodotto
• 12 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura

compresa tra +5°C e +35°C.

• L’adesivo di NASTRO DI RAME AUTOADESIVO teme l’umidità e le temperature estreme.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

mod. 1194, h. 19 mm rotolo da 33 m NO -

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non

comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano

quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove

preventive. Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in

caso di dubbio, verificarne la data di emissione “CATALOGO”.

EDIZIONE
Emissione: 30.12.2015

Revisione: 08.03.2018
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